
 

 

 

 

TRAFO VE KONDANSATÖR YA ĞLARINDA PCB ANAL ĐZĐ 

 

Trafo ve Kondansatör Yağlarında periyodik olarak kontrol edilmesi gereken yağlarda özellikle bakılması 

gereken bir parametre Poliklorlu Bifenillerdir (PCB). 

 

ALS Laboratory Group olarak tüm dünyada uzun yıllardır yağlarda PCB analizi ile müşterilerimize analitik 

test hizmetleri vermekteyiz. 

 

• Düşük Ölçüm Limitleri 

 

PCB 28 0,25 PCB 101 0,25 PCB 138 0,25  PCB 153              0,25 

PCB 52 0,25 PCB 118 0,25 PCB 180 0,25  Sum of PCB             1,75 
LOQ is 0.25 mg/kg for each congener, for sum 1,75 mg/kg. Minimum sample amount : 10 ml in centrifuge tube. 
Method : GC-ECD.  Note : LOQ may vary depending on sample composition. 

 

• Hızlı Servis 

TAT (Raporlama Süresi): 5 – 7 iş günü 

 

• Güvenilir Sonuçlar 

Akreditasyon No: CZ_SOP_D06_03_168 (CSN EN 12766-1) 

 

 

  

 
 
 
 
 

Daha fazla bilgi için  
lütfen ilgili satış temsilcimizle bağlantıya geçiniz. 
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